
UDC

中华人民共和国国家标准

P G B  50255 - 2014

电气装置安装工程 
电力变流设备施工及验收规范

Code for construction and acceptance of power conversion 
equipment electric equipment installation engineering

2014 - 01 - 29 发布 2014-10-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部  

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局



中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程 

电力变流设备施工及验收规范

Code for construction and acceptance of power conversion 

equipment electric equipment installation engineering

G B  50255-2014

主编部门：中 国 电 力 企 业 联 合 会  

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部 

施行日期：2 0 1 4 年 1 0 月 1 日

中国计划出版社

2014 北 京



中华人民共和国国家标准 

电气装置安装工程 

电力变流设备施工及验收规范
G B  50255-2014

☆

中国计划出版社出版 

网址：ww w .  jhpress. com 

地址：北京市西城区木樨地北里甲1 1号国宏大厦C 座 3 层 

邮政编码：100038 电话：（010) 63906433 (发行部） 

新华书店北京发行所发行 

三河富华印刷包装有限公司印刷

8 5 0 m m X  1 1 6 8 m m  1/32 1. 25 印张 30 千字 

2014年 6 月 第 1 版 2014年 6 月 第 1 次印刷

☆

统一书号：1580242 . 287 

定价：12. 0 0元

版权所有侵权必究

侵权举报电话：（010) 63906404

如有印装质量问题，请寄本社出版部调换



中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 3 2 0号

关于发布国家标准 

《电气装置安装工程电力变流设备 

施工及验收规范》的公告

现 批 准 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规 

范》为国家标准，编号为G B  50255—2014，自 2014年 1 0 月 1 

日起实施。其中，第 4. 0.4条为强制性条文，必须严格执行。原 

《电 气 装 置 安 装 工 程  电 力 变 流 设 备 施 工 及 验 收 规 范 》 

G B  50255—96同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版 

发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部 

2014年 1 月 2 9 日



本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2009年工程建 

设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标〔2009〕8 8号）的要求， 

由中国电力企业联合会、葛洲坝集团电力有限责任公司会同有关 

单位在《电 气 装 置 安 装 工 程 电 力 变 流 设 备 施 工 及 验 收 规 范 》 

G B  50255—96的基础上进行修订而成的。

本规范在修订过程中，修订组经广泛调查研究，认真总结实践 

经验，并广泛征求意见，最后经审查定稿。

本规范共分7 章。主要技术内容是：总则、术语、基本规定、电 

力变流设备的安装、冷却系统的安装、电力变流设备的试验、工程 

交接验收。

与原规范相比较，本次修订主要包括以下内容：

1.调整了本规范的适用范围；

2 .增加了术语、基本规定两章，并调整原章节次序；

3 .对电力变流设备的安装提出新的要求，并作了明确规定；

4 .对冷却系统的安装分类别提出新的要求，并作了明确 

规定；

5 .对电力变流设备的试验项目作了调整。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解 

释，由中国电力企业联合会负责日常管理，由葛洲坝集团电力有限 

责任公司负责具体技术内容的解释。在本规范执行过程中，请各 

单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需要修改或补充之处， 

请将意见和建议邮寄中国电力企业联合会(地址：北京市西城区白 

广路二条1 号 ，邮编：100761)，以供今后修订时参考。
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1 总 则

1 . 0 . 1 为保证电力变流设备安装工程的施工质量，促进施工技术 

水平的提高，确保变流设备安全稳定运行，制定本规范。

1 . 0 . 2 本规范适用于除电力系统高压直流输电和柔性交流输电 

以外的电力变流设备的施工、调试及验收。

1. 0. 3 电力变流设备的施工、调试及验收除应符合本规范外，尚 

应符合国家现行有关标准的规定。



2 术 语

2. 0. 1 电力变流设备 power conversion equipment

包括电力电子变流器和变流器自身运行必要的辅助装置，以 

及不能进行物理拆分的其他专用的应用部件的设备。

2. 0. 2 柔性交流输电 flexible A C  transmission

基于电力电子设备或其他静止控制设备来增强系统的可控性 

和功率传输能力的交流输电方式。

2.0.3 电力半导体器件 power semiconductor device

在电力变流设备中使用的半导体器件，它包括各种整流二极 

管、晶闸管、晶体管、半导体模块和组件等。

2. 0. 4 快速溶断器 rapid fuse

在规定的条件下，能快速切断故障电流，主要用于保护电力半 

导体器件过载及短路的有填料熔断器。



3 基 本 规 定

3 . 0 . 1 电力变流设备的安装工程应按已批准的设计文件进行  

施工。

3. 0 . 2 电力变流设备在搬运和安装时，应采取防振、防潮、防止框 

架变形和漆面受损等保护措施。当产品有特殊要求时，尚应符合 

产品技术文件的要求。

3. 0 . 3 电力变流设备保管宜存放在室内。对有特殊保管要求的 

设备和元件，应按产品技术文件的要求保管。

3. 0. 4 采用的设备和器材应符合合同技术协议要求，设备及关键 

器件应有铭牌及合格证件。

3. 0. 5 电力变流设备和器材到达现场后，对设备和器材的检查应 

符合下列要求：

1 包装应完好。

2 开箱检查时，核对型号、规格应符合设计要求；设备外观检 

查应无损伤、无腐蚀、无受潮；附件、备件及专用工具应齐全。

3 产品的技术文件应齐全。

3. 0 . 6 电力变流设备的施工应制定安全技术措施。

3 . 0 . 7 与电力变流设备安装工程有关的建筑工程的施工，应符合 

下列要求：

1 建(构）筑物的工程质量应符合现行国家标准《建筑工程施 

工与质量验收统一标准》G B  50300的有关规定。当设计有特殊要 

求时，尚应满足其要求。

2 设备安装前，建筑工程应具备下列条件：

1)屋顶、楼板应施工完毕，不得渗漏；

2)室内地面、门窗、墙壁等应施工完毕，并应符合设计要求，



但对有特殊要求的设备，所有装饰工作应全部结束；

3)设备基础、沟道、预埋件、预埋管、预留孔（洞）应施工完 

毕，并应符合设计要求，沟道内应无积水、杂物；

4)对设备安装有影响的采暖通风、照明、给排水等应施工完 

毕 ，并应符合设计要求。

3 设备安装完毕，调试运行前，建筑工程应符合下列要求：

1)构架上的污垢应清除，充填（补）孔洞及装饰工程应结束；

2)保护性栏杆、网门及其联锁限位开关等安全设施应齐全；

3)受电后无法进行或影响运行安全的工作应施工完毕。

3 . 0 . 8 设备安装使用的紧固件应采用热浸镀锌制品，当设计或产 

品技术文件对紧固件的材质、强度等有特殊要求时，采用的紧固件 

应满足其要求。地脚螺栓宜采用热浸镀锌制品。



4 电力变流设备的安装

4.0. 1 电力变流设备的变流柜和控制柜的安装应符合现行国家 

标准《电 气 装 置 安 装 工 程 盘 、柜及二次回路接线施工及验收规  

范》G B  50171的有关规定。

4 . 0 . 2 变流柜和控制柜与基础的连接及柜上的设备与各构件间 

连接应牢固，连接方式、防振措施应符合设计或产品技术文件要 

求，控制柜宜采用螺栓连接固定。

4 . 0 . 3 变流柜和控制柜当设计采用绝缘安装时，对柜体及其周围 

的绝缘处理应符合设计要求。

4 . 0 . 4 变流柜和控制柜除设计采用绝缘安装外，其外露金属部分 

必须可靠接地，接地方式、接地线应符合设计要求，接地标识应明 

显。转动式门板与已接地的框架之间应有可靠的电气连接。

4 . 0 . 5 变流柜及控制柜安装完毕，应进行下列检査：

1 柜内母线、电力半导体器件、散热器、快速熔断器、开关器 

件、电抗器，以及指示仪表、绝缘件等辅助元器件的型号、规格、数 

量均应符合产品技术文件的要求，各元器件应完好无损、安装牢 

固、标识正确清晰。

2 插接件的插头及插座的接触簧片应有弹性，且镀层应完 

好 ;插拔应灵活，插接时应接触良好可靠。

3 插件板的名称与标志应无错位，插件板内的线路应清晰、 

洁净、平滑、无腐蚀、无毛刺，线条应无断裂、无条间粘连；各焊点之 

间应明显断开。

4 螺栓连接的导线应无松动，接线端子压接应牢固无开裂。 

焊接连接的导线应无脱焊、虚焊、碰壳及短路。

5 元器件出厂时调整的定位标志不应错位。



6 半导体器件、散热器、快速熔断器及母线之间应接触紧密、 

无松动。

7 对有防静电要求的半导体器件和印刷电路板，检查时应采 

取相应防静电措施。

4 . 0 . 6 抽屉式结构的变流柜及控制柜的安装尚应符合下列要求： 

1 盘、柜的框架应无变形。抽屉在推、拉操作时应灵活轻便，

无卡阻、碰撞现象，并应在各种所需位置上固定牢固。抽屉后部接 

线应留有足够裕度。

2 接插式抽屉的动、静触头应接触良好。抽屉的机械联锁或 

电气联锁装置应动作正确可靠。抽屉的框架与盘、柜体应接触 

良好。

3 同规格的抽屉或插件应具有互换性。

4. 0 . 7 用于更换的快速熔断器的规格应与原产品相同。

4 . 0 . 8 电力半导体器件的更换，宜选用与原器件型号、规格相同 

的产品。当需代用时，新更换的器件应符合下列要求：

1 新更换器件的外形安装尺寸宜与被更换的器件相同。

2 新更换器件的额定值、特性参数和工作条件应能满足所在 

电路的要求。

4 . 0 . 9 电力半导体器件的拆装应符合下列要求：

1 器件的拆装应使用专用工具进行；对平板型器件，宜连同 

散热器一起拆装；有防静电要求的器件，应采取相应措施。

2 装配时，应先检査器件、散热器的表面质量，其安装方法、 

紧固力矩应符合产品技术文件要求。

3 装配后，检查带电部件之间和带电部件与地（外壳）之间的 

最小电气间隙，其间隙应符合产品技术文件要求。

4 器件的更换和拆装工作宜在制造厂技术人员指导下进行。 

当自行更换时，应由熟知设备性能、器件性能及拆装工艺要求的人 

员进行。

4 . 0 . 1 0 电力变流设备母线的型号、规格及并联各支路的长度应



符合设计要求；母线的制作与安装应符合现行国家标准《电气装置 

安装工程母线装置施工及验收规范》G B  50149的有关规定。

4 . 0 . 1 1 电力变流设备的电缆敷设与配线应符合下列要求：

1 电缆的型号、规格及主电路电缆的长度应符合设计要求， 

电缆的敷设应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路  

施工及验收规范》G B  50168的有关规定。

2 电力半导体器件的触发或驱动电路的脉冲连线以及控制 

系统的数据线，应采用屏蔽双绞线、同轴电缆或光纤。当采用屏蔽 

双绞线或同轴电缆时，连线宜单独敷设，避免与大电流导线或母线 

靠近平行走向，并应远离开关器件等强干扰源，其屏蔽层的接地应 

符合设计要求。光纤的敷设应符合设计要求，其弯曲半径、终接与 

接续及性能测试应符合工艺要求。

3 二次回路应按图施工、接线正确，配线应整齐美观，接线端 

子应牢固可靠，回路编号应正确、清晰；二次回路的抗干扰措施应 

符合设计及产品技术文件的要求；控制柜的二次回路接地应符合 

设计要求。



5 冷却系统的安装

5. 0. 1 电力变流设备油浸冷却系统的安装应符合下列要求：

1 贮油箱、阀门及管路系统应连接正确、密封良好，进行密封 

试验时应无渗漏和油箱变形现象。正常工作时，设备及其油箱各 

处温度应正常。

2 补充或更换的绝缘油应符合现行国家标准《电气装置安装 

工程电气设备交接试验标准》G B  50150的有关规定。

3 贮油箱油面高度应与标定的刻度指示线一致。

4 密封用材料应具有耐油性能。

5. 0. 2 电力变流设备水冷却系统的安装应符合下列要求：

1 冷却系统的管路、阀门、管件及密封材料的选用应符合产 

品技术文件要求，管路的连接方式和敷设应符合设计要求。

2 管路、阀门及管件在安装前应清洗干净,并应做好防尘、防 

异物措施 ;管路系统装配后应循环冲洗合格。

3 冷却系统与变流设备的带电部位以及不同电位的带电部位 

之间，应采用绝缘管路连接。绝缘管路的长度应根据电位确定，当 

制造厂无具体规定时，不同电位点之间的绝缘管路长度不宜小于 

1. 0 m ，变流设备和冷却系统之间的绝缘管路长度不宜小于1. 5 m 。

4 金属管路安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施 

工质量验收规范》G B  50184的有关规定；非金属管路安装宜按产 

品技术文件要求执行。管路组件安装应平直、牢固，管道应无凹 

凸、侧偏，使用软管连接时应无扭折和裂纹。

5 管路连接应正确可靠，并应按产品技术文件要求进行水压 

试验，管路应无渗漏现象。在额定工况下，进出口的水压、流量和 

水温应符合产品技术文件要求。



6 冷却系统的水质应符合现行国家标准《半 导 体 变流 器基  

本要求的规定》G B / T  3859. 1 的有关规定。

7 冷却设备的安装应符合设计及产品技术文件的要求。

8 冷却系统的接地应符合设计要求。

5 . 0 . 3 电力变流设备风冷却系统的安装应符合下列要求：

1 冷却风机、风道及空气过滤器的安装应符合产品技术文件 

要求。风机应安装牢固、转动灵活、无卡阻现象。

2 检查风道应畅通、空气过滤器应无堵塞现象；在额定工况 

下，风压、风量及温度应符合设计要求。

5 . 0 . 4 冷却系统的供电电源应符合设计要求。检查冷却系统的 

风机、水泵、油泵及其备用的风机、水泵、油泵应投切正常。



6 电力变流设备的试验

6.1 一 般 规 定

6. 1. 1 电力变流设备的试验应在设备安装完毕后进行。

6. 1 . 2 电力变流设备配套的变压器、电抗器、高压电器或低压电 

器、电缆及母线等电气设备的试验，应符合现行国家标准《电气装 

置安装工程电气设备交接试验标准》G B  50150的有关规定。

6.1. 3 本规范中未作规定的试验项目，可按合同技术协议或产品 

技术文件的要求进行。

6 . 2 电力变流设备的试验

6. 2. 1 电力变流设备的试验项目应包括下列内容：

1 绝缘试验；

2 辅助装置的检验；

3 空载试验或轻载试验；

4 控制性能的检验；

5 保护系统的协调检验；

6 低压大电流试验、负载试验；

7 电流均衡度试验。

6. 2. 2 电力变流设备如进行负载试验，可不再进行低压大电流试 

验 ；电力变流设备当现场不具备负载试验条件时，应进行低压大电 

流试验。电力变流设备中如无并联连接的电力半导体器件，可不 

进行电流均衡度试验。

6 . 2 . 3 绝缘试验前，应将电力变流设备与外部电源网络和负载分 

开；对回路中的电子元器件、电容器、压敏电阻、非线性电阻、开关 

及断路器断口等，均应将其各极短接;对与绝缘试验无电气直接连
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接的回路或线圈，也应短接并可靠接地;对其本身技术条件不能承 

受试验的回路中其他器件应从电路中拆除，或采取其他防护措施。 

对采用水冷却方式的变流设备，其绝缘试验应在无水的情况下  

进行。

6 . 2 . 4 绝缘电阻的测量应符合下列要求：

1 绝缘电阻的测量，应按现行国家标准《电气装置安装工 

程电气设备交接试验标准》G B  50150的有关规定进行，对不同 

电压等级的设备或回路，应使用相应电压等级的兆欧表进行试验。

2 绝缘电阻值应符合产品技术文件要求，当制造厂无具体规 

定时，绝缘电阻值可不小于i M n 。

6. 2. 5 耐压试验应符合下列要求：

1 交流耐压试验值应符合产品技术文件要求，当制造厂无具 

体规定时，可取为该产品出厂试验电压值的80% 。

2 当不宜施加交流试验电压时，可施加与规定的交流试验电 

压峰值相等的直流试验电压。

3 耐压试验时，施加电压从零上升至试验电压值的时间不应 

小 于 10s;或自该试验电压值的5 0 %开始，宜以每级为该试验电压 

值 的 5 % 逐级增加至试验电压值。耐压试验的持续时间应为  

lmin，并应无击穿或闪络现象。

6 . 2 . 6 辅助装置的检验应符合下列要求：

1 辅助装置的绝缘试验应按本规范第6. 2. 3 条 〜 第 6. 2. 5 

条的规定进行；其性能检验工作可进行模拟试验，也可在空载试验 

或轻载试验时同时进行。

2 将辅助装置接至额定电压，应工作正常；测得的有关参数、 

冷却风机的风量、栗的流量等，应符合设计及产品技术文件的  

要求。

6. 2 . 7 空载试验或轻载试验应符合下列要求：

1 试验可用递升加压，逐步调整输人电压至额定值；调整输 

出电压达到额定值，对其设备输出端选用的负载，应能满足所验证



的性能要求。

2 试验测得的变流设备的静态或动态输出特性以及控制、保 

护等性能，均应符合设计及产品技术文件的要求。

3 对于不间断电源设备、逆变应急电源设备，其空载试验或 

轻载试验应分别在有、无交流输人的情况下进行。

6 . 2 . 8 控制性能的检验应符合下列要求：

1 静态或动态控制特性检验，应检查变流设备能否在设计允 

许的供电电压变化范围内可靠工作。

2 各种控制特性的测试方法和要求，应符合产品技术文件的 

要求。

6 . 2 . 9 保护系统的协调检验应符合下列要求：

1 变流设备的保护系统的检验、调整及整定，可分别在空载 

试验或轻载试验、低压大电流和带负载工况下进行，也可采用外加 

电源模拟进行。

2 各类保护的检验、调整方法和整定值，应按设计或产品技 

术文件要求进行。若出厂时保护已按用户要求设定，现场可只进 

行核对性检查。

6 . 2 . 1 0低压大电流试验应符合下列要求：

1 试验时，将变流设备的直流输出端直接或通过电抗器短  

路 ，交流输入端所施加的交流电压应加至能产生连续额定直流电 

流输出；变流设备的控制设备和辅助装置的工作电源，应单独用其 

额定电压供电。

2 在额定电流下，按产品技术文件规定的连续通电时间检查 

变流设备各部件和主回路各电气连接点的温升，不应超过产品技 

术文件的规定，且不应有局部过热现象。

6 . 2 . 1 1负载试验应符合下列要求：

1 试验可使用等效负载或实际负载，试验条件不应低于额定条 

件。试验时，应调整变流设备的输入电压至额定值，再对可调节输出 

的变流设备作相应调节，应使其输出电压、负载电流等于额定值。



2 检查变流设备应运行正常，各部件和主回路各电气连接点 

的温升，不应超过产品技术文件的规定。

6. 2. 1 2 电流均衡度测量应符合下列要求：

1 电流均衡度的测定应以额定工况为准。

2 电流均衡度应按下式进行计算，并应符合产品技术文件要求:

Kj =  、 ( 6 . 2 . 1 2 )
np • (i a) M

式中： ■一电流均衡度；

S / a—— 各并联器件所承载的平均电流值的总和（A);

(/a>M—— 各并联器件中，分担最大电流份额的器件承载的平  

均电流值(A);

化—— 并联器件的数量。
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7 工程交接验收

7. 0. 1 电力变流设备安装工程交接验收时，应按下列要求进行 

检查：

1 设备安装及接地应符合设计要求，柜体漆层应完好、清洁 

整齐，柜内防潮、防凝露设施应完好，柜体底部及电缆管口应封堵 

严密。

2 柜内所装电器元件应齐全完好、安装牢固、标识规范。

3 电力半导体器件、快速熔断器、散热器等元件安装应符合 

产品技术文件要求。

4 二次回路应接线正确、连接可靠、标志齐全清晰。

5 冷却系统安装应符合设计要求，液冷系统应无渗漏现象， 

风冷系统风道应畅通，空气过滤器应无堵塞。

6 设备操作及联动应试验正确，并应符合设计要求。

7 设备试验工况及需测试的参数，应符合合同技术协议或产 

品技术文件的要求。

8 备品备件、专用工具及辅料等应移交齐全。

7 . 0 . 2 交接验收时，应提供下列资料和文件：

1 制造厂提供的产品说明书、试验大纲、试验报告、合格证件 

及图纸等技术文件；

2 施工图纸及设计变更说明文件；

3 安装记录、质量验收记录；

4 调整试验记录；

5 根据合同提f 的备品备件、专用工具及辅料等清单。
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本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不 

同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为应符合…… 

的规定”或“应按……执行”。
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《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》G B  50149 
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条 文 说 明



修 订 说 明

《电 气 装 置 安 装 工 程 电 力 变 流 设 备 施 工 及 验 收 规 范 》 

G B  50255—2014，经住房和城乡建设部2014年 1 月 2 9 日以第 

32 0号公告批准发布。

本规范是在《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收  

规范》G B  50255—9 6的基础上修订而成，上一版的主编单位是电 

力工业部电力建设研究所（现中国电力科学研究院），参编单位是 

电力工业部水电第十二工程局、冶金工业部第三冶金建设公司，主 

要起草人员是姚耕、高达勇、陈玉满、马长瀛。本次修订的主要技 

术内容是：总则、术语、基本规定、电力变流设备的安装、冷却系统 

的安装、电力变流设备的试验、工程交接验收。

2009年 7 月 2 8 日在宜昌召开编制组成立暨第一次工作会 

议 ，会议讨论并通过了规范修订大纲、修订计划及起草分工。2010 

年 9 月在西安再次召开规范编写组工作会，对西安电力电子技术 

研究所进行了调研，同时对规范初稿做了进一步讨论修改。2011 

年 4 月 1 日将征求意见稿发全国各有关设计、制造、施工、监理、生 

产运行等企业征求意见。2011年 8 月编写组在广州对中国电器 

科学研究院有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司的研发、制 

造、试验等部门进行了调研，了解当前变流设备的新技术、新工艺， 

与企业技术人员针对电力变流设备产品特性、安装注意事项以及 

安装后试验项目进行了广泛、深人的探讨和交流。同时邀请部分 

专家对送审稿初稿进行逐条讨论审核，提出修改意见。本规范的 

技术指标先进、合理，能够对电力变流设备的施工及验收起到指导 

和规范作用。

为了方便广大设计、生产、施工、科研、学校等单位有关人员在

• 19 •



使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《电气装置安装工程 

电力变流设备施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本 

规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有 

关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的 

法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
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则

1 . 0 . 2 本条明确了本规范适用的范围。电力变流设备的应用范 

围十分广泛，其中应用于高压直流输电、柔性交流输电等电力系统 

中的电力变流设备因其应用环境、工作条件特殊，其安装、验收应 

符合其专用规程，本规范不适用。

1 . 0 . 3 电力变流设备配套的变压器、电抗器、高压电器或低压电 

器等设备的安装，应符合国家现行相关标准的有关规定；各行业电 

力变流设备的安装，尚应符合各自行业现行相关标准的有关规定。
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2 术 语

本规范的术语和定义依据《半导体变流器一般要求和电网  

换 相 变 流 器 第 1-1部分 :基本要求规范》IEC 60146-1-1、《电工术 

语 电 力 半 导 体 器 件 》G B / T  2900. 32、《电 工 术 语 低 压 电 器 》 

G B / T  2900. 18 等标准。
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3 基 本 规 定

3 . 0 . 3 本条规定了电力变流设备保管的基本要求。当现场不具 

备室内保管的条件时，如设备不开箱可采取室外保存，但应充分考 

虑自然条件和周围环境是否对设备造成损害；对温度、湿度等有较 

严格要求的设备和元件，应按规定妥善保管在合适的环境中。

3 . 0 . 4 不得使用淘汰及高耗能产品，新产品应经鉴定合格。

3 . 0 . 5 设备到货后开箱检查前，首先检査外包装。开箱检查时， 

强调检查铭牌，核实型号、规格符合设计要求，检查设备无损伤、无 

腐蚀、无受潮，清点附件、备件、专用工具的供应范围和数量符合合 

同要求。

各制造厂提供的技术文件没有统一规定，可按各厂家规定及 

合同协议要求。

3. 0 . 6 电力变流设备施工应遵守国家现行有关安全技术标准的 

规定。由于施工单位的装备和施工环境各不相同，在施工前，应结 

合现场的具体情况，事先制定切实可行的安全技术措施。

3 . 0 . 7 为加强管理，实行文明施工，避免现场施工混乱，本条规定 

了在电力变流设备安装前后对建筑工程的一些具体要求，以提高 

工程质量，避免损失，协调好建筑工程与安装的关系，这对变流设 

备安装工作的顺利进行，确保安装质量和设备安全是很必要的。

3 . 0 . 8 电力变流设备安装使用的紧固件，根据现有条件和市场供 

应情况，应优先采用热浸镀锌产品，如制造厂配套供应有其他防锈 

制品，如不镑钢螺栓等，也可采用。
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4 电力变流设备的安装

4. 0 . 2 变流柜运行时振动较大，柜体与基础的连接及柜上的设备 

与各构件间的连接应牢固可靠，且应按设计要求采取防振措施。 

柜体与基础的连接一般宜采用螺栓连接 ;变流柜(控制柜)之间、柜 

上的设备与各构件间的连接方式较多，应符合设计要求。考虑到 

控制柜有移动或更换的可能，不宜采取焊接固定，宜用螺栓固定。

4. 0. 3、4. 0 . 4 此 2 条是在综合考虑各行业、各类型变流设备的不 

同要求后制订的。变流柜和控制柜的柜体采用接地或对地绝缘安 

装是由工程设计选择的，其中绝缘安装主要在有色冶金等行业的 

大功率电解整流设备中采用，这是由于大功率电解直流系统的泄 

漏电流较大，若柜体采取接地法安装，当直流电压碰壳时将产生强 

大电弧可能危及人身或设备安全。

为保证人身安全和设备安全，变流柜和控制柜除设计采用绝 

缘安装外，其外露金属部分必须可靠接地，且应与主接地网直接连 

接 ，接地引线应符合热稳定的要求。因直接涉及人身安全和设备 

安全，应强制执行。因此，将 第 4. 0. 4 条列为强制性条文。

4. 0. 5 本条作为变流柜、控制柜安装完毕的一般性检查项目，发 

现缺陷及早采取弥补或修正措施，以保证安装质量，保证设备安全 

可靠运行。

4 . 0 . 6 抽屉式的变流设备盘、柜的安装要求，是设备正常、安全、 

可靠运行的必要条件。规定安装要求是保证安装质量，便于维护 

或检修。

4. 0 . 7 快速熔断器是电力变流设备过载或短路保护的重要电气 

元件。选择快速熔断器时，需考虑到快速熔断器的额定电压、恢复 

电压、 值 、额定电流、最大分断电流、功耗等因素，其选择结果
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应既能可靠保护设备，又不可频繁熔断，增大维护工作量，或误熔 

断造成不必要的损失，故作出此要求。

4 . 0 . 8 目前，电力半导体器件趋于集成化、模块化，更换时尽可能 

选用与原器件的型号、规格相同的产品，如无法保证，则应满足本 

条款的相应要求，以使更换后仍能达到产品的技术要求和设计  

指标。

4. 0 . 9 电力半导体器件的拆装是电力变流设备安装、维修的一项 

重要工作，能否按规定拆装，关系到器件的完好程度、散热效果和 

并联器件的均流效果。

目前，电力半导体器件类型十分繁杂，制造厂家众多，对器件 

拆装的具体方法和技术要求各有不同、差别较大，因此本条仅对器 

件的拆装提出原则性的要求。•

4 . 0 . 1 0 本条为新增条文。母线安装的质量影响到电力变流设备 

的安全可靠运行和均流效果。

4 . 0 . 1 1 电力变流设备中的电缆敷设与配线，尤其是电力半导体 

器件的触发或驱动电路的脉冲连线，影响变流设备的安全可靠  

运行。
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5 冷却系统的安装

5 . 0 . 2 本条对电力变流设备水冷却系统的安装进行了要求。

1 本款为新增条文。本款对水冷却系统管路、阀门及管件的 

材质与规格的选择，以及管路的连接方式和敷设提出要求，主要是 

为降低冷却系统运行时的电化腐蚀程度，提高冷却水质，同时保证 

对整流设备的冷却效果。

2 本款对管路的清洗要求做了修改，并增加了做好防尘、防 

异物措施的要求。

3 由于水冷却系统与变流设备的带电部位之间，以及带电部 

位相互之间存在电位差，本条为降低泄漏电流而采取的绝缘措施。

4 本款为新增条文，是对管路的安装提出相关要求。冷却管 

路的连接除确保管路畅通外，还应保证运行时在热胀冷缩过程中 

不致引起管接头及管支撑破坏。

5 冷却管路的连接正确可靠十分重要，如冷却系统的组合和 

数量分配对冷却效果起重要作用。检验冷却系统是否由于管路堵 

塞或弯曲等原因，使管路中水的阻力增大，流量减小，影响散热 

效果。
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6 电力变流设备的试验

6.1 一 般 规 定

6. 1. 3 电力变流设备应用范围较广，各行业均有不同的试验要求 

或特殊试验项目，对这些情况可按合同技术协议或产品技术文件 

的要求进行。

6.2 电力变流设备的试验

6 . 2 . 1 电力变流设备的试验项目是参照《半导体变流器一般要  

求和电网换相变流器第1-1部分 :基本要求规范》IEC 60146-1-1， 

以及现行国家标准《半导体变流器基本要求的规定》GB/ T  3859.1 

的规定，并结合现场交接试验的条件和特点而制订。考虑到原条文 

中“电压均衡度测量、稳定性能、噪声”等试验项目现场不便实施， 

不再作为交接试验项目。

考虑到某些电力变流设备如更方便进行负载试验，故将“负载 

试验”与“低压大电流试验”并列人第6 款试验项目。

6 . 2 . 2 本条为新增条文，明确了“负载试验”与“低压大电流试验” 

两者至少完成其中一项，实施时可根据设备特点和现场条件综合 

考虑。

6 . 2 . 3 为使电力变流设备在绝缘试验时不致损坏其内容的各种 

器件、元件的极间绝缘，在绝缘试验前，应按本条规定要求做好有 

关安全措施。绝缘试验宜在制造厂技术人员现场指导下进行。

根据现行国家标准《半 导 体 变 流 器 基 本 要 求 的 规 定 》 

G B / T  3859. 1的规定，本条明确了采用水冷却方式的变流设备的 

绝缘试验在无水的情况下进行。

6 . 2 . 4 因电力变流设备应用范围十分广泛，种类繁多，设备使用
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条件、环境差别较大，不同行业之间的相关要求各不相同，本条及 

第 6. 2. 5 条是参照国家标准《电气设备安装工程电气设备交接  

试验标准》G B  50150，以及《半 导 体 变 流 器 基 本 要 求 的 规 定 》 

G B  3859. 1和《半 导 体电 力 变 流器 电 气试 验 方 法 》G B / T  13422 

的有关规定，对条文内容进行修订。

6. 2 . 6 电力变流设备配套的各种辅助装置，如冷却用的风机、泵、 

程序设备、接触器等，直接影响其性能好坏及回路的正确性，通过 

检验辅助装置以确保运行中的安全与可靠。

6. 2 . 7 空载试验或轻载试验的目的是验证电力变流设备的电路 

各环节以及设备的冷却系统，能否与主电路一起协调地进行正常 

工作。为了满足验证上述性能，其负载电流一般可按 2 % 〜 5% 额 

定电流值进行。

对于小电流设备（< 5 A ) 可不进行此项试验。

6 . 2 . 8 控 制 性 能 的 检 验 可 在 相 应 于 本 规 范 第 6.2.7条和第 

6. 2. 1 0条规定的两种负载条件下进行，但尽可能在实际负载条件 

下检查控制特性。对某些大功率电力变流设备的动态控制特性， 

按国家标准《半导体变流器基本要求的规定》G B  3859. 1 要求不 

能在厂内进行时，可在现场安装后，建设单位协调制造厂与安装单 

位协同完成。

6. 2. 9 由于电力变流设备保护系统形式繁多，不可能提出一个通 

用的检验规则，其检验、调整及整定应按设计或产品技术文件要求 

进行。在负载工况下进行保护元器件的检验，应尽可能在不使设 

备部件受到超过其额定值的条件下进行。对其过压、过流的倍数 

和所施加的时间，必须事先有所限制和采取可靠的安全措施，以免 

损坏其主要设备和电子元器件。

6. 2. 1 0 低压大电流试验的目的是验证变流设备在额定电流下正 

常工作，现场进行此项试验应强调此试验是在设备额定输出电流、 

产品技术文件规定的连续通电时间内进行。

如果更方便实施，可采用负载试验代替本试验。
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6 . 2 . 1 1 本条为新增条文。负载试验的目的是验证变流设备在规 

定的负载等级和负载类型下正常工作，各部位运行情况是否符合 

产品技术条件的规定。

本试验由订货单位协调设备制造厂与安装单位、运行单位等 

共同进行。

6. 2. 1 2 由于各产品要求的分散性较大，电流均衡度 &的标准不  

易作统一标准规定，其 K 值主要按产品标准的要求来进行验收。
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7 工程交接验收

7. 0. 1 本条明确规定了工程交接验收时应检查的具体项目，以利 

于更好控制安装质量。
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